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Drogi Użytkowniku! 


Oddajemy Ci do rąk kolejną wersję Edytora Czcio- 
nek TAGER. Zmiany poczynione w nim służą lepsze- 
mu dostosowaniu go do wersji 2.0 Edytora Tekstów 
TAG i do nowych programów firmy InfoService, ta- 
kich jak Kartotekowa Baza Danych TIG. 


Jeżeli jesteś już użytkownikiem wcześniejszych wersji 
edytora TAGER - zapoznaj się najpierw z treścią 
Dodatku A. 


Jeżeli jesteś autorem nowych czcionek i chciałbyś 
udostępnić je innym - skontaktuj się z nami. 


Również od Ciebie zależy kształt Edytora Czcionek 
TAGER. Nie wahaj się napisać do nas o tym, co Ci 
się w programie podoba, a co nie, co chcesz byśmy 
zmienili, usprawnili lub dodali. Liczymy na Twoją 
pomoc! 


Autorzy 


* 


Czytając niniejszą instrukcję pamiętaj, że: 


napis typu 'fPgUp)” oznacza naciśnięcie i zwolnienie 
klawisza PgUp; 

napis typu "fShift) + fA)" oznacza naciśnięcie klawi- 
sza A przy wciśniętym klawiszu Shift; 

tupnięcie oznacza naciśnięcie i natychmiastowe zwol- 
nienie jednego z przycisków myszki; 

ciągnięcie oznacza przesuwanie myszki przy 
wciśniętym jednym z jej przycisków; 

program sterowany jest przy pomocy tzw. menu; 


menu uaktywniamy odpowiednim klawiszem funkcyj- 
nym lub prawym przyciskiem myszki; 

operację z menu wybieramy: albo odpowiednim klawi- 
szem funkcyjnym, albo naprowadzając kursor na ope- 
rację i akceptując ją tupnięciem lewego przycisku my- 
szki, albo naprowadzając kursor na operację i akcep- 
tując ją klawiszem flns); 

z wyboru menu rezygnujemy poprzez fEsc) bądź 
tupnięciem prawym przyciskiem myszki. 


1. Przygotowanie do pracy 
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Notatki 
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1. Przygotowanie do pracy 


Pisząc niniejszą instrukcję założyliśmy, że znasz już pod- 
stawowe abecadło obsługi komputera. Nie będziemy więc 
wyjaśniali, co to jest: komputer, dysk, drukarka itp. Zakła- 
damy również, że znasz już komendy (i umiesz się nimi 
posługiwać) systemu operacyjnego MS-DOS. 


Zanim przystąpisz do jakiejkolwiek pracy, sprawdź, 
czy naklejony jest pasek zabezpieczający dyskiet- 
ki 5.25" przed zapisem (dla dyskietek 3.5" - czy 


przesunięty jest języczek zabezpieczający). 
Uchroni Cię to przed przypadkowym uszkodzeniem 
dyskietek dystrybucyjnych. 


1.1. Instalowanie programu 


TAGER, w postaci w jakiej go otrzymujesz, nie jest progra- 
mem gotowym do pracy - podobnie jak wiele innych pro- 
gramów wymaga przystosowania do sprzętu użytkownika. 
Każdy komputer, nawet zgodny z IBM PC/XT/AT/386, 
może posiadać inną kartę graficzną, inny model drukarki 
it. Dodatkowo może mieć również twardy dysk . Proces 
informowania programu o konfiguracji sprzętu, będącej w 
gestii użytkownika, nosi nazwę instalowania programu. 


Proces ten dla potrzeb TAGER-a wykonuje programik o 
nazwie INSTALUJ.EXE. Wszelkie informacje o oczekiwa- 
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Przygotowanie do pracy 


nych od użytkownika działaniach zostaną wyświetlone 
podczas pracy tego programu. Najpierw jednak musisz: 


* 


uruchomić komputer pod kontrolą systemu operacyj- 
nego MS-DOS wersja 3.00 lub wyższa; 


przygotować na twardym dysku co najmniej 800 KB 
wolnego miejsca; 

włożyć do napędu A: dyskietkę dystrybucyjną sygno- 
waną jako 41; 

uaktywnić napęd A: zleceniem: A: fEnter); 

wydać polecenie: INSTALUJ fEnter). 


Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności program 
zada kilka pytań. Do instalowania programu musisz się więc 
trochę przygotować. Przede wszystkim musisz sprawdzić: 


w dokumentacji technicznej komputera: 


* 


typ zainstalowanej karty graficznej (nie jest ważna na- 
zwa firmowa, ale to, z czym dana karta jest kompatybil- 
na, czyli zgodna); informacje takie są podawane za- 
zwyczaj na samym początku specyfikacji technicz- 
nych; przykładowo może to być karta typu Hercules, 
CGA, EGA lub typu VGA; z wyjątkiem karty CGA wszy- 
stkie pozostałe możesz wybrać w wersji 'znaki 8x8" i 
"znaki 8x14'; istnieją dwie różne czcionki na ekran są 
to czcionki *.CGA (znaki 8x8) i *.H8E (znaki 8x14); wy- 
bierając np. "Hercules znaki 8x8" opracowujemy 
czcionkę *.CGA, a wybierając "Hercules znaki 8x14" - 
czcionkę *.HAE; 


w dokumentacji technicznej drukarki: 


* dokładną nazwę drukarki (nie wystarczy np. STAR, ale 


potrzeba STAR LC-15); wiele typów drukarek posiada 
własne tryby pracy - żaden inny model ich nie ma; na 
ogół jednak każdy model może emulować (udawać) 

inną drukarkę; jeżeli posiadanej przez Ciebie drukarki 
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nie będzie w spisie wyświetlonym przez program 
INSTALUJ, musisz zmienić tryb pracy drukarki na tryb 
emulowany (sposób wykonania tego jest opisany w 
dokumentacji drukarki); takimi często emulowanymi 
trybami są: IBM-Graphics, IBM-Proprinter, IBM-Proprin- 
ter XL, Epson FX, Epson LQ, Hewlett Packard LaserJet 
Plus; istnieją trzy rodzaje czcionek: *.9 (na drukarki 9- 
igłowe), *.24 (24-igłowe) oraz *.40 (laserowe i niektó- 
re inne); dokonując wyboru sterownika kieruj się uwa- 
gami zamieszczonymi w Dodatku B; 


w dokumentacji technicznej myszki: 


* Czy myszka jest zgodna ze standardem MS-MOUSE 
(tylko takie obsługiwane są przez edytor); 


* sposób instalowania myszki w komputerze; na ogół 
wymagane jest umieszczenie wywołania programu 
MOUSE.COM w pliku AUTOEXEC.BAT; 


Po zakończeniu procesu instalowania program wyświetli 
komunikat: 


TAGER gotowy do pracy 


Od tego momentu dystrybucyjne dyskietki są już nie- 
potrzebne. Schowaj je jednak w bezpieczne miej- 
sce. Bezpieczne, tzn. zamknięte przed niepowołany- 
mi osobami, daleko od źródeł promieniowania ele- 
ktromagnetycznego i daleko od źródeł ciepła. Jeżeli 


kiedyś zmienisz rodzaj drukarki, karty graficznej itp., 

proces instalowania będzie można powtórzyć, przy- 

stosowując program do nowej konfiguracji sprzętu. 

Pamiętaj jednak o warunkach użytkowania Progra- 
mu zawartych w Karcie Użytkownika!!! 
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Przygotowanie do pracy 


Aby uruchomić skonfigurowany w wyżej wymieniony spo- 

sób program, należy: 

* uruchomić komputer pod kontrolą systemu operacyj- 
nego MS-DOS wersja 3.00 lub wyższa; 


* uaktywnić katalog, na którym został zainstalowany 
edytor (przykładowo C: |UZYTKOWEĄŃTAGER) zlece- 
niem: CDNUZYTKOWEJŃTAGER fEnter); 


* wydać polecenie: TAGER fEnter). 


Program instalacyjny umożliwia zainstalowanie TAGER-a 
w tym samym katalogu, w którym zainstalowane zostały 
Baza Danych TIG i Edytor Tekstów TAG. W takim przypad- 
ku wszystkie programy mogą wykorzystywać te same ste- 
rowniki drukarek, ekranów i te same czcionki. Zmniejsza to 
zapotrzebowanie na miejsce na twardym dysku. Wszystkie 
te programy korzystają wtedy z tego samego pliku konfi- 
guracyjnego - szczegóły w Dodatku C. 


Rekomendujemy instalowanie TAGER-a w innym ka- 
talogu niż pozostałych programów i kopiowanie 


zmienionych czcionek do katalogu z pozostałymi 
programami po zakończeniu pracy. 
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2. Operacje edycyjne 


Po załadowaniu programu zleceniem TAGER (ENTER) 
(proces ładowania trwa maksymalnie kilkanaście sekund) 
pojawia sie czołówka programu: 


katalog=C: NTAGER 


HCZYTYHANE CZCIONKI : 
Edytor czcionek TAGER 2.00 


Artur Duszewski 
Tomasz Kosiński 


Cour ier Cour ier Grzegorz Wąsowski 


Artdeco A 
r rtdeco Hszelkie Prawa Zastrzeżone 


Engraved Engraved Rozpowszechnianie Hzbronione 
(c)1988-1991  InfoService 


Russkij Russkij 
sk see Gdańsk ul.Czyżewskiego 38 


01delish 01delish 
MATEMAT MATEMAT 


SanSer if SanSer if 


ENTER - do edycji ESC - do DOSu 


Okienko po lewej stronie pokazuje aktualnie załadowane 
zbiory czcionek. O zestawie czcionek decyduje zbiór kon- 
figuracyjny (patrz Dodatek C). 
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Operacje edycyjne 


Przejście do edytora wykonujemy klawiszem fEnter) lub 
pojedynczym tupnięciem lewego przycisku myszki. 


2.1. Ekran roboczy 


Zapoznajmy się z warstwą edycyjną TAGER-a: 


ARTDECO.H8£ ARTDECO. 40 
Fi-czcionki F2-zapal F3-gaś F4-kopiuj F5-bloki F6-skaluj F7?-inne F8-wyjście 
WYGLĄD ZNAKU 


EKRAN 
normalny 


wysoki 
szeroki 
podkreślony 
gruby 


pochy ły 


DRUKARKA 
normalny 


iersz=0 ko lunna=? kod=71 znak= (i kursor 


ekran 


wyświetla matrycę znaku dla karty graficznej; 
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Ekran roboczy 


drukarka 
wyświetla matrycę znaku dla drukarki; 
wygląd znaku 


wyświetla wygląd edytowanego znaku ekranowego w 
podstawowych odmianach i podstawowy wygląd znaku 
drukarkowego; 


wiersz/kolumna 


wyświetlają aktualne współrzędne kursora względem le- 
wego górnego rogu matrycy znaku (począwszy od 0,0); 
kod 

wyświetla dziesiętny kod edytowanego znaku; 


znak 


wyświetla znak o kodzie zgodnym z edytowanym, pobra- 
ny z czcionki standardowej (pierwsza czcionka w zbiorze 
konfiguracyjnym - Courier); 


kursor 


tryb pracy kursora - może przybierać wartości: 
punkt znaku zapalany/gaszony jest klawiszem flns); 
zapalanie 


każde przesunięcie kursora zapala wszystkie punkty, 
przez które kursor przeszedł; 


gaszenie 


każde przesunięcie kursora gasi wszystkie punkty, 
przez które kursor przeszedł; 


patrz menu fF7) -inne, operacja (F10); 
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Operacje edycyjne 


nazwa czcionki 


wyświetlane w górnej linii ekranu pełne (z rozszerzeniem) 
nazwy czcionki ekranowej i drukarkowej. 


2.2. Klawisze o specjalnym znaczeniu 


Edytor Czcionek TAGER posiada kilka, sobie tylko 
właściwych, klawiszy sterujących: 


Tab) 


przełącza edycję między czcionką drukarkową a ekra- 
nową; to samo możemy wykonać poprzez tupnięcie pra- 
wym przyciskiem myszki - przy wciśniętym przycisku le- 
wym, 

(Enter) 


zapamiętuje wprowadzone zmiany w znaku, aktualizuje 
wygląd znaku; z tak zapamiętanych poprawek możemy 
zrezygnować poprzez Ctrl) + (kasowanie w lewo]; 


(kasowanie w lewo] 
wraca do stanu znaku sprzed ostatnich zmian (undo); 
Ctrl) + £kasowanie w lewo] 


wraca do stanu znaku takiego, jaki był przy ostatnim 
wciśnięciu Enter) (undo); 


udostępniają następny/poprzedni znak w czcionce - 
zmiany w dotychczas edytowanym znaku zostają 
zapamiętane; 
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Klawisze o specjalnym znaczeniu 


strzałki (lewo) /fprawo)]/4góra]/fdół) 


przesuwają kursor o jeden punkt w lewo/prawo/gó- 
rę/dół; to samo dokonywane jest przez przesuwanie my- 
szki; 


(Ctrl) + strzałki 


przesuwają kursor o jeden punkt w lewo/prawo/gó- 
rę/dół; jeżeli punkt, od którego rozpoczynamy przesuwa- 
nie, jest zapalony - wszystkie punkty, przez które przej- 
dzie kursor, zostaną zgaszone; jeżeli punkt, od którego 
rozpoczynamy przesuwanie, jest zgaszony - wszystkie 
punkty, przez które przejdzie kursor, zostaną zapalone; 
to samo dokonywane jest przez ciągnięcie myszki przy 
wciśniętym jej lewym przycisku; 


(Home) /fEnd)/fPgUp]/1PgDn] 


przesuwają kursor po skosach; to samo dokonywane 
jest przez przesuwanie myszki; 


Ctrl) + (fHome)/fEnd)/fPgUp)l/1PgDn]) 
tak samo jak fCtrl] + strzałki; 
(Shift) + strzałki 


przesuwają kursor do lewego/prawego/górnego/dolne- 
go brzegu znaku; 


Shift) + (fHome]/tEnd)/fPgUp]/4PgDn] ) 


przesuwają kursor do lewego górnego /lewego dolne- 
go/prawego górnego /prawego dolnego brzegu znaku; 


£lns) / tupnięcie lewego przycisku myszki 


zapala/gasi punkt. 
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Operacje edycyjne 


2.3. Funkcje podstawowe 


(F1) - czcionki 


Fi-wczytaj 
Fe-zapisz 


F3-zmień czcionkę 


F5-drukuj test 


ESC-rezygnacja 


wczytaj 


umożliwia wczytanie, w miejsce aktualnie wybranej, 
czcionki wskazanej przez użytkownika; 


* gdy jest to czcionka innego typu niż określona w pliku 
konfiguracyjnym (np. nie 9 a 24-igłowa) - następuje 
skalowanie czcionki; 

* gdy jest to czcionka ze starszych wersji programu - po 
potwierdzeniu jest konwertowana na nowy sposób ko- 
dowania (patrz Dodatek D); 


zapisz 


umożliwia zapis aktualnie wybranej pary czcionek (dru- 
karka/ekran) ze zmianą nazwy; w przypadku nowych 
czcionek - program zapisuje nazwy domyślne typu 
_cz_1.cga itp.; 


zmień czcionkę 


umożliwia wybór - z listy dostępnych - pary czcionek 
ekran/drukarka, które podlegać będą edycji; 
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Funkcje podstawowe 


drukuj testy 


drukuje testy czcionek - umożliwia: 


Fi-druk graficzny wysokiej jakości 


F3-offset głowicy drukarki mm 


F5-test znaku 
port drukarki 
ENTER-drukuj 


ESC - rezygnacja 


* 4F1) - zmianę rodzaju druku na druk graficzny wyso- 

kiej jakości lub druk graficzny szybki; 

1F3) - zdefiniowanie miejsca rozpoczęcia druku po- 

cząwszy od lewego spoczynkowego położenia głowi- 

cy drukarki; 

* 4F5) - wybór rodzaju testu pomiędzy testem znaku, 
testem czcionki i drukiem tablicy czcionki (drukują- 
cym pełną tablicę kodową czcionki podobną do zamie- 
szczonych w Dodatku D); 

* port drukarki - przełącza porty drukarki; umożliwia wy- 
korzystanie kilku podłączonych do TAGER-a druka- 
rek; wyboru dokonujemy wyłącznie kursorami lub 
myszką; 

+ (Enter) - rozpoczyna wydruk; 

* (Esc) - przerywa wydruk. 
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Operacje edycyjne 


(F8) - koniec 


Fi-zakończ edycJę 


Fe-porzuć edycJę 
F3-polecenie DOS-u 
F5-zamrożenie edycji 
F8-zapisz czcionki 


ESC-rezygnac ja 


zakończ edycję 


powoduje powrót z TAGER-a do systemu operacyjnego - 
wszystkie zmiany zostaną zapisane na dysku; 


porzuć edycję 


powoduje powrót z TAGER-a do systemu operacyjnego - 
zmiany nie zostaną zapisane na dysku; 


polecenie DOS-u 


po wydaniu tego rozkazu wczytany zostaje system opera- 
cyjny; od tej chwili można wydawać praktycznie dowolne 
polecenia DOS-u (COPY, DIR), a nawet wczytać inny pro- 
gram; powrót do TAGER-a nastąpi po wydaniu polecenia 
"EXIT fEnter)"; ponieważ edytor zajmuje dość dużo 
pamięci operacyjnej, może się zdarzyć, że nie każdy pro- 
gram będzie można w ten sposób uruchomić; w takim 
wypadku należy powrócić zleceniem EXIT fEnter) do 
edytora, zakończyć pracę z TAGER-em i dopiero wtedy 
ponownie spróbować wczytać ten program; 


zamrożenie edycji 


patrz Dodatek E; 
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Funkcje uzupełniające 


zapisz czcionki 


wymusza zapis na dysku wszystkich zmienionych czcio- 
nek; zapis jest ostateczny - nawet porzucenie edycji po- 
zostawia czcionki zmienione. 


2.4. Funkcje uzupełniające 
(F2) - zapal, (F3) - gaś 


F1i-wiersz 
Fe-wiersz do kursora 
F3-wiersz od kursora 


F4-ko lumna 
F5-kolumna do kursora 
F6-kolumna od kursora 


F?-cały 
F8-cały do kursora 
F9-cały od kursora 


ESC-rezygnacja 


wiersz 


zapala/gasi aktualny wiersz (ten, w którym znajduje się 
kursor); 


wiersz do kursora 


zapala/gasi aktualny wiersz od lewej strony do pozycji 
kursora; 
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Operacje edycyjne 


(F4) - kopiuj 


2-10 


wiersz od kursora 


zapala/gasi aktualny wiersz od pozycji kursora do prawej 
strony; 


kolumna 


zapala/gasi aktualną kolumnę (tą, w której znajduje się 
kursor); 


kolumna do kursora 


zapala/gasi aktualną kolumnę od góry do pozycji 
kursora; 


kolumna od kursora 


zapala/gasi aktualną kolumnę od pozycji kursora do do- 
łu; 


cały 
zapala/gasi cały znak; 
cały do kursora 


zapala/gasi kolejne linie znaku - poczynając od lewego 
górnego rogu aż do pozycji kursora; 
cały od kursora 


zapala/gasi kolejne linie znaku - poczynając od pozycji 
kursora aż do prawego dolnego górnego rogu; 


znak 


kopiuje do aktualnie edytowanege znaku znak o tym sa- 
mym kodzie z wskazanej innej czcionki; 
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Funkcje uzupełniające 


F1-znak 
F2-grupę znaków 
F3-całą czcionkę 


F4-znak x 2 


F5-grupę znaków x 2 
F6-całą czcionkę x 2 


ESC-rezygnac ja 


grupę znaków 


kopiuje do aktualnie edytowanej czcionki (począwszy od 
aktualnie edytowanego znaku) wybraną grupę znaków z 
wskazanej czcionki (patrz Rozdział 2.5); 


całą czcionkę 


kopiuje do aktualnie edytowanej czcionki wszystkie znaki 
wskazanej czcionki (patrz Rozdział 2.5); 


znak x 2 
grupę znaków x 2 
całą czcionkę x 2 


odpowiadają operacjom opisanym powyżej - kopiują od 
razu parę czcionek drukarka /ekran; 
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Operacje edycyjne 


(F6) - skaluj 


F1-znak 
F2-grupę znaków 


F3-całą czcionkę 


ESC-rezygnac ja 


znak 


przeskalowuje aktualny znak do czcionki uzupełniającej 
(znak drukarkowy na ekranowy lub znak ekranowy na 
drukarkowy); 


grupę znaków 


przeskalowuje wybraną grupę znaków z aktualnie edyto- 
wanej czcionki do czcionki uzupełniającej (znaki drukar- 
kowe na ekranowe lub znaki ekranowe na drukarkowe) 
(patrz Rozdział 2.5); 


całą czcionkę 


przeskalowuje całą aktualnie edytowaną czcionkę do 
czcionki uzupełniającej (czcionkę drukarkową na ekra- 
nową lub czcionkę ekranową na drukarkową) (patrz Roz- 
dział 2.5); 
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Funkcje uzupełniające 


1F7) - inne 


Fi-kasuj wiersz (CtrIl+F1) 
Fe-wstaw wiersz (CtrIl+F2) 


F3-lustro wiersz 
F4-lustro kolumna 


F5-kasuj kolumnę (Ctr1+F5) 
F6-wstaw kolumnę (Ctr1+F6) 


F?-wypełnij (Ctr1+F ?) 
F8-inwersja 


F93-linia 
F10-kursor (Ctr1+F103) 


ENTER-akceptac ja 
ESC-rezygnacja 


kasuj wiersz 


usuwa aktualny wiersz (ten, w którym znajduje się kursor) 
- dolna część znaku jest przesuwana w górę; 


wstaw wiersz 


wstawia nowy pusty wiersz - dolna część znaku (razem z 
aktualnym wierszem) przesuwana jest w dół; 


lustro wiersz 


wykonuje horyzontalne odbicie lustrzane (czyli punkt w 
lewym górnym rogu zostanie zamieniony z punktem w le- 
wym dolnym rogu itd.); 
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2-14 


lustro kolumna 


wykonuje wertykalne odbicie lustrzane (czyli punkt w le- 
wym górnym rogu zostanie zamieniony z punktem w pra- 
wym górnym rogu itd.); 


kasuj kolumnę 


usuwa aktualną kolumnę (w której znajduje się kursor) - 
prawa część znaku jest przesuwana w lewo; 


wstaw kolumnę 


wstawia nową pustą kolumnę - prawa część znaku (ra- 
zem z aktualną kolumną) przesuwana jest w prawo; 


wypełnij 

zamalowuje zamknięty kontur (ciągła linia punktów), 
wewnątrz którego znajduje się aktualnie kursor; 
inwersja 

gasi zapalone i zapala zgaszone punkty w całym znaku; 


linia 


aktywuje rysowanie linii poczynając od aktualnej pozycji 

kursora: 

* wskazujemy kursorem drugi koniec linii, 

* klawiszem (Enter) akceptujemy operację lub rezygnu- 
jemy z niej poprzez fEsc); 

1F10) 

zmienia sposób dzałania kursora - cyklicznie przełącza 

pomiędzy opcjami: 

* kursor - uaktywniane jest zapalanie/gaszenie punktu 
klawiszem flns); 


* zapalanie - kursor podczas przesuwania zawsze zapa- 
la punkty, przez które przechodzi; 
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Wybór grupy znaków 


* gaszenie - kursor podczas przesuwania zawsze gasi 
punkty, przez które przechodzi; 


2.5. Wybór grupy znaków 


W operacjach wymagających wyboru grupy znaków (np. 
kopiowanie) na ekranie pojawia się: 


COURIER COURIER 
ARTDECO ARTDECO 
ENGRAVED ENGRAVED 


2 3 4 5 6 7? 8 910 11 te 13 14 15 16 17 18 19 


7 4 8 
"AR PZ ELGA O 
60 OOANTORECZUNENĘ L KH NO 
O PORSTUYYZYZ mo sib0 
oder ijkImyiopag rst vw 
EROERDE wara aczzamne aa TWA: 
MiŻECELCITGOLTŚŚGUTtLŁxG 

Z. Ś os 

JABHOPRIENI 
zo JNESSSE TESSZEDEK a | 
A IOSOBÓORAGSSKOFUŚYSŁ 
240 $ = URS 


W celu wybrania grupy znaków musimy: 

* wskazać czcionkę (z której chcemy wybrać grupę) kla- 
wiszami fgóra]/4dół) lub poruszając myszką; 

* zaakceptować wybór poprzez fEnter) lub tupnięciem 
lewego przycisku myszki, 
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Operacje edycyjne 


* kursor, znajdujący się uprzednio na wykazie czcionek, 
przechodzi do tabeli kodowej; 

* pozycjonujemy kursor na pierwszym znaku żądanej 
grupy (klawiszami strzałek lub myszką); 

* znaczymy grupę, przesuwając kursor przy wciśniętym 
klawiszu fCtrl); to samo możemy wykonać, ciągnąc 
myszkę przy wciśniętym jej lewym przycisku; 

* akceptujemy wybór klawiszem fEnter) lub rezygnuje- 
my z operacji poprzez Esc) (lub odpowiednio 
tupnięciem lewego /prawego przycisku myszki, poru- 
szając ponownie kursor - bez £Ctrl| - możemy 
zaznaczyć inną grupę). 


2.6. Operacje blokowe 


W menu F5-bloki zgrupowane są operacje na fragmencie 
znaku. Prostokątny fragment znaku zaznaczany kursorami 
po naciśnięciu klawisza fF5) - sygnalizowane jest to in- 
wersją zaznaczonego fragmentu. Powtórne naciśnięcie kla- 
wisza (F5) powoduje rozwinięcie menu: 


Fi-zakończ operację 


Fe-blok do bufora i wymaż (Ctrl+De1) 
F3-blok do bufora (Ctr1+F33) 


Fare wstaw Katar SAYS B BRE D 
FH-te oałóżł bBałar 835 <FA > 


ESC-rezygnac ja 
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Operacje blokowe 


zakończ operację 
kończy operacje na blokach - rezygnacja z zaznaczania; 
blok do bufor i wymaż 


blok kopiowany jest do wewnętrznego bufora programu 
(w celu późniejszego wykorzystania) i wymazywany z 
ekranu; 


blok do bufora 


blok kopiowany jest do wewnętrznego bufora programu 
(w celu późniejszego wykorzystania) i wymazywany z 
ekranu; 


tu wstaw blok 


w miejscu położenia kursora wstawiany jest, znajdujący 
się w buforze, blok - zawartość ekranu "pod" blokiem jest 
tracona; 


tu nałóż blok 


w miejscu położenia kursora nakładana jest na dotych- 
czasową zawartość zawartość bufora bloku. 


Pamiętaj, iż bloki działają tylko w obrębie czcionki tego 
samego typu - nie mogą być przenoszone pomiędzy 
czcionką ekranową a drukarkową. 
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Notatki 
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Dodatek A 


Co nowego w wersji 2.0 


Wersja 2.0 znacznie różni się od poprzednich wersji 
TAGER-a. Autorzy starali się jednak zmiany te uczynić jak 
najmniej uciążliwymi dla dotychczasowych użytkowników. 
W związku z tym, układ menu, sposób obsługi pozostał 
prawie bez zmian. Niniejsze wykazy ułatwią Ci znalezienie 
w instrukcji miejsc, różniących TAGER-a 2.0 od poprze- 
dnich wersji (wymienione zostały zmiany najbardziej 
zauważalne dla Użytkownika). 


Nowości 


Zmiany 
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skalowanie wczytywanych czcionek o innej 
rozdzielczości 

drukowanie testów znaków 

podgląd znaku drukarkowego na ekranie 
wymuszony zapis czcionek 

operacje blokowe 

zamrażanie 

autozapis, backup 

konwersje czcionek z poprzednich wersji 
klawisze przyśpieszające działanie 


program można obecnie instalować wyłącz- 
nie na twardym dysku 

zmienione kody znaków 

zmieniony plik konfiguracyjny 

tryb kursora przeniesiony do menu inne, 
zmiana kolejności menu 

bardziej precyzyjne skalowanie 


Dodatek A-1 


Notatki 
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Dodatek B Twoja drukarka 


Niniejszy dodatek ma za zadanie zapoznać Cię z ogólnymi 
zasadami przygotowania drukarek do współpracy z Edyto- 
rem Czcionek TAGER. Dla wielu modeli drukarek istnieje 
więcej niż jeden sterownik. Ponieważ drukarki mogą 
pracować w różnych trybach, staraliśmy się dostarczyć 
sterowniki do najważniejszych z tych trybów po to, aby 
użytkownik mógł wybrać taki tryb, jaki najbardziej mu od- 
powiada ze względu na współpracę z innymi programami. 


Pamiętaj, iż: 

* sterowniki drukarek muszą być umieszczone na dysku 
w tym samym katalogu, co TAGER; 

* zaleca się, aby sterowniki drukarek były instalowa- 


ne/usuwane programem INSTALUJ.EXE (patrz Roz- 
dział 1). 


Współpraca z drukarkami mozaikowymi 


Pamiętaj o tym, iż należy zawsze ustawiać odpowiedni 
mikroprzełącznik (DIP-switch) w pozycję "only CR”, "LF 
must be from host”, "No Auto LF” lub "CR”, co zapobiega 
niepożądanym wysuwom papieru. 


Współpraca z drukarkami laserowymi 


Sterowniki drukarek laserowych obsługują drukarki zgodne 

z rodziną Hewlett-Packard LaserJet + /Il/III. Należy jednak 

pamiętać o tym, że: 

* podczas projektowania należy używać sterownika 
"PCL-graficzny”; 
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Twoja drukarka 


* jeżeli sporadycznie występują problemy podczas dru- 
ku, należy przed rozpoczęciem drukowania zadbać o 
to, żeby drukarka miała pusty bufor (np.użyć klawisza 
RESET drukarki). 
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Dodatek C Plik konfiguracyjny 


Edytor Czcionek TAGER "dowiaduje" się o swojej konfigu- 
racji z pliku "CONFIG.IS". W pliku tym, będącym normal- 
nym plikiem ASCII, umieszczone są informacje o: 


* parametrach autozapisu; 
* sygnale dźwiękowym, 

*_ czasie rozwijania menu; 
* szybkości klawiatury; 

* wyświetlaniu zegara; 

* czułości myszki; 

* rodzaju karty graficznej; 
* rodzaju drukarki; 

* rodzaju klawiatury; 

* typach czcionek. 


Parametry w pliku CONFIG.IS nie mogą zawierać 
polskich znaków. 


AUTOZAPIS 


* pierwszy parametr (wpisany po "AUTOZAPIS=") usta- 
nawia czas pracy (w minutach) niezbędny do wykona- 
nia autozapisu (podawany w minutach od 0 do 60); 


* drugi parametr (oddzielony od parametru pierwszego 
przecinkiem) ustanawia czas (w sekundach od 0 do 
600) nie naciskania na klawisze, po którym dokonywa- 
ny jest autozapis - dzięki temu program automatycznie 


Parametry 
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Plik konfiguracyjny 


Dodatek C-2 


wychwytuje chwilowe przerwy w pracy - wtedy, gdy 
nic się nie dzieje, zapisuje tekst na dysku; 


przykładowo komenda 'AUTOZAPIS= 2,40" ustanawia au- 
tozapis po 40 sekundach przerwy w pracy, jednakże nie 
częściej niż raz na 2 minuty; 

jeżeli podczas czasu ustanowionego parametrem pier- 
wszym nie nastąpi autozapis, TAGER oczekuje jeszcze 


zawsze dziesięć minut na ewentualną przerwę w pracy - 
jeżeli ona nie nastąpi, wymusza autozapis; 


SYGNAL 


parametr (wpisany po "SYGNAL=") ustanawia zakres 
sygnalizacji dźwiękowej, odpowiednio: 
* ZAWSZE 
sygnał dźwiękowy działa ostrzegawczo (np. po użyciu 
błędnego klawisza), 
* ALARM 
sygnalizuje tylko błędy wykonania (np. brak miejsca 
na dysku) lub obsługi, 
* NIGDY 
wyłącza sygnalizację dźwiękową; 


MENU 


parametr (wpisany po 'MENU=") definiuje czas oczeki- 
wania na rozwinięcie menu - jeżeli dobrze znasz pro- 
gram, możesz zdążyć z wyborem funkcji zanim menu się 
rozwinie: 


* BRAK 
menu rozwija się natychmiast, 


* MALE 
menu rozwija się po 1/2 sekundy, 
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Parametry 


* SREDNIE 
menu rozwija się po sekundzie, 


"DUZE 
menu rozwija się po 2 sekundach, 


SZYBKOSC 


parametr (wpisany po SZYBKOSC=") ustanawia szyb- 
kość powtarzania klawiszy: 

* WOLNA, 

*- NORMALNA, 

* SZYBKA, 

* BARDZO SZYBKA; 


ZEGAR 


parametr (wpisany po "ZEGAR=") ustala, czy zegar ma 
być wyświetlany na ekran, czy nie (ważne np. przy pracy 
z komputerem typu Laptop, który wyłącza ekran wtedy, 
gdy nic się na nim nie dzieje): 
* TAK 

zegar jest wyświetlany, 
* NIE 

zegar nie jest wyświetlany; 


MYSZKA 
parametr (wpisany po "MYSZ=") ustanawia czułość my- 
szki na poruszenia: 


* MALA, 
*- NORMALNA, 
* DUZA; 


Dodatek C-3 


Plik konfiguracyjny 


Fraza [TAGER] 


Dodatek C-4 


DRUKARKA 


parametr (wpisany po "DRUKARKA =") podaje nazwę 
(bez rozszerzenia) sterownika drukarki; 


EKRAN 


parametr (wpisany po EKRAN=") podaje nazwę (bez 
rozszerzenia) sterownika ekranu; 


KLAWIATURA 


parametr (wpisany po "KLAWIATURA=") podaje nazwę 
(bez rozszerzenia) sterownika klawiatury (patrz Doda- 
tek C); dodanie do nazwy *",L” oznacza, że klawiatura nie 
jest pełną klawiaturą z wydzielonym blokiem numerycz- 
nym, a jest np. klawiaturą komputera typu notebook; nie 
podanie tego parametru może spowodować wadliwe 
funkcjonowanie; 


CZCIONKA1..CZCIONKA7 


parametr (wpisany po "CZCIONKA1 =" itp.) podaje bez 
rozszerzenia nazwę kolejnej czcionki; jeżeli podana zo- 
stanie czcionka nieistniejąca - TAGER utworzy ją; 


jeżeli podana zostanie czcionka innego typu (np. *.24 dla 
zainstalowanej drukarki 9-igłowej) - TAGER przeskaluje ją. 


Ponieważ w jednym katalogu może być zainstalowany nie 
tylko TAGER, ale i TAG, TIG lub inne programy firmy 
InfoService - z pliku CONFIG.IS korzystać może wiele pro- 
gramów. Jeżeli chcemy, aby parametry ustawione dla 
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Fraza [TAGER] 


TAGER-anie przenosiły się do innych programów - musimy 
przed te parametry wstawić linię z frazą [TAGER]. W takim 
przypadku Edytor uwzględni parametry nie poprzedzone 
taką frazą (ani frazą [TAG] itp.), a później sprawdzi, czy nie 
ma dla niego parametrów odmiennych 


Przykładowo dla pliku CONFIG.IS o zawartości: 


AUTOZAPIS=2.20 
SYGNAL=ALARM 
MENU =BRAK 
SZYBKOSC=WOLNA 
ŻEGAR=NIE 

MYSZKA =MALA 
DRUKARKA=LJ II 
EKRAN=VGA14_M 
KLAWIATURA =KL_PL_M 
CZCIONKA! =Courier 
CZCIONKA6 =METEMAT 


[TAGER] 
SZYBKOSC=BARDZO SZYBKA 
ZEGAR=TAK 
EKRAN=VGA8 
CZCIONKA7 = SanSerif 


[TAG] 
EKRAN=HGC8_M 


odczytana zostanie konfiguracja: 


AUTOZAPIS=2.20 
SYGNAL=ALARM 

MENU =BRAK 
SZYBKOSC=BARDZO SZYBKA 
ZEGAR=TAK 

MYSZKA =MALA 
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DRUKARKA=LJ III 
EKRAN =VGA8 
KLAWIATURA=KL_PL_M 
CZCIONKA! =Courier 
CZCIONKA6=METEMAT 
CZCIONKA7 =SanSerif 


Prywatne pliki konfiguracyjne 


Dodatek C-6 


Każdy użytkownik komputera może mieć inne przyzwycza- 
jenia i wymagania odnośnie edytora - może w tym celu 
zmieniać plik konfiguracyjny, sterowniki klawiatury i 
czcionki. W przypadku wykorzystywania jednego kompu- 
tera przez kilka osób zmiany takie znacznie utrudniają 
współpracę. Jednakże każdy z użytkowników może 
używać własnych sterowników, czcionek i pliku konfigura- 
cyjnego bez obawy zakłócenia pracy współużytkownika. 
Wystarczy przegrać wybrane pliki do prywatnego katalogu 
i dopiero tam je zmodyfikować. 


Przykładowo, zbiory przegramy do katalogu C: MOJE, 

a TAGER znajdować się będzie w katalogu D:1EDYTORY: 

* zmieniamy katalog aktywny na C:|MOJE (poleceniem 
CDJMOJE fEnter)); 

* uruchamiamy edytor poleceniem D:|EDYTORYNTA- 
GER Enter) (jeżeli ścieżka PATH wskazuje na kata- 
log D:|EDYTORY, wystarczy napisać TAGER fEnter)); 

* edytor próbuje znaleźć wszystkie swoje sterowniki itp. 
w katalogu C: MOJE, jeżeli jakiegoś pliku nie znaj- 
dzie, szuka go w D: 4EDYTORY - katalog aktywny ma 
priorytet. 
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Nazewnictwo plików 


*.SCR 
*. KBD 
*.PRN 
*:9 
*.24 
*.40 


*.CGA 


*. HBE 
*.PRN 
*_M.SCR 


*8*.SCR 
*14*.SCR 
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Nazewnictwo plików 


sterowniki ekranu; 

sterowniki klawiatury; 

sterowniki drukarek; 

czcionki dla drukarek 9-igłowych; 

czcionki dla drukarek 24-igłowych; 

czcionki dla drukarek laserowych i niektó- 
rych atramentowych, 

czcionki dla karty CGA oraz zagęszczonych 
sterowników kart Hercules, EGA i VGA; 
czcionki dla kart Hercules, EGA i VGA; 


sterownik drukarki; 

sterownik ekranu monochromatyczny; 
sterownik ekranu ze znakami 8x8; 
sterownik ekranu ze znakami 8x14. 


Dodatek C-7 


Notatki 
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Dodatek D Kody znaków 


Tabiice kodowe 
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W programach firmy InfoService począwszy od 1991 roku 
został wprowadzony sposób kodowania zasadniczo zgod- 
ny z Latin 2 (Code Page 852 - standard MS-DOS 5.0). 
Podczas wczytywania czcionek z wersji Edytora Tekstów 
TAG niższych niż 2.0 TAGER pyta, czy ma dokonać kon- 
wersji na nowy standard kodowania. 


Kody podane są w postaci dziesiętnej. Kod znaku otrzymu- 
jemy sumując liczby tego wiersza i tej kolumny, w której 
znajduje się znak. 


Znaki o następujących kodach mają znaczenie specjalne i 
nie są zdefiniowane dla drukarki: 

kod 127  - znak przeniesienia; 

kod 254  - twarda spacja; 

kod255  - miękka spacja. 


Wszystkie znaki muszą mieścić się w zakresie 32..255. 
Zaleca się, aby znaki z zakresów 174..180, 185..188, 
191..197, 200..206 i znaki o kodach 127, 254, 255 były nie 
zmieniane - identyczne jak w czcionkach standardowo 
dostarczanych z Programem. 
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Kody znaków 


Czcionki: Courier, Artdeco, Engraved, Oldelish, SanSerif (zgodne z Latin 2) 
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Dodatek D-2 TAGER 2.0 - Instrukcja Obsługi 


Czcionka Russkij (znaki rosyjskie - grażdanka) 


Kody znaków 
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Dodatek D-3 


Notatki 
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Dodatek E Autozapis i zamrażanie pracy 


Program TAGER posiada wbudowany mechanizm, zabez- 
pieczający przed przypadkową utratą danych, zwany auto- 
zapisem. Ponadto wbudowane zostało działające na 
podobnej zasadzie zamrażanie pracy - ułatwiające szybkie 
kończenie/wznawianie pracy z programem. 


Autozapis 


Podczas pracy z programem dokonywane są systematycz- 
nie autozapisy (backup) edytowanych czcionek. Odbywają 
się one zgodnie z parametrami określonymi w pliku konfi- 
guracyjnym (patrz Dodatek C). Wykonanie autozapisu syg- 
nalizowane jest pojawieniem się napisu AUTOZAPIS w 
miejscu wyświetlania zegara (prawy dolny róg ekranu). 
Napis ten wyświetlany jest aż do następnego naciśnięcia 
klawisza. 


Jeżeli podczas pracy nad czcionkami zaniknie napięcie w 
sieci zasilającej (lub wydarzy się inna awaria 
uniemożliwiająca normalne zakończenie pracy) - w katalo- 
gu, w którym pracowaliśmy, pozostaną pliki typu TA- 
GER.RST, nazwa_czcionki.-* itp. Są to właśnie ostatnie 
wersje poszczególnych czcionek. 


Chcąc wznowić tak przerwaną edycję, wystarczy ponownie 
uruchomić TAGER-a. 


Ponadto pamiętaj, iż pliki niedokończonych czcionek (typu 


nazwa_czcionki. -*) mają atrybuty Hidden i Read Only - 
przypadkowe ich usunięcie nie jest możliwe. 
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Autozapis i zamrażanie pracy 


Zamrażanie pracy 


Dodatek E-2 


Podczas edycji możliwe jest natychmiastowe zakończenie 
pracy z TAGER-em. Operacja ta wywoływana jest poprzez 
menuF8 - koniec . Wywołanie operacji F5 - zamroź edycję 
zapisuje status edycji na dysku i powoduje wyjście z pro- 
gramu. W katalogu, w którym pracowaliśmy, pozostaną 
plikitypu TAGER.RST, nazwa_czcionk. —* itp. Są to właśnie 
ostatnie wersje poszczególnych czcionek. 


Chcąc wznowić tak przerwaną edycję, wystarczy ponownie 
uruchomić TAGER-a. 


Ponadto pamiętaj, iż pliki niedokończonych czcionek (typu 


nazwa_czcionki. -*) mają atrybuty Hidden i Read Oniy - 
przypadkowe ich usunięcie nie jest możiiwe. 
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Dodatek F Wykaz komunikatów 


bledny plik czcionki (komunikat bez polskich znaków) 
występuje przy próbie uruchomienia programu 
- _ plik wskazywany w zbiorze konfiguracyjnym nie jest czcionką ekranową 
- _ zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


bledny sterownik ekranu (komunikat bez polskich znaków) 
- _ występuje przy próbie uruchomienia programu 
- _ plik wskazywany w zbiorze konfiguracyjnym nie jest sterownikiem ekranu 
zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


bledny sterownik klawiatury (komunikat bez polskich znaków) 
występuje przy próbie uruchomienia programu 
- _ plik wskazywany w zbiorze konfiguracyjnym nie jest sterownikiem 
klawiatury 
- _ zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


Błąd ać błąd odczytu 

występuje przy wszelkich próbach odczytu informacji z dysku 
wyjmij dyskietkę z napędu, włóż ją ponownie i powtórz operację (czasem 
pomaga) 

- _ dyskietka może być uszkodzona - włóż poprawną i powtórz operację 

- _ błąd może pojawić się przy próbie odczytu dyskietek 360KB (720KB) zapi- 
sanych w napędach 1.2 MB(1.44MB) - włóż ją do napędu 1.2MB(1.44MB) i 
powtórz operację 


Błąd de błąd zapisu 
występuje przy wszelkich próbach zapisu informacji na dysk 

- — wyjmij dyskietkę z napędu, włóż ją ponownie i powtórz operację (czasem 
pomaga) 

- _ dyskietka może być uszkodzone - włóż poprawną i powtórz operację 
błąd może pojawić się przy próbie zapisu dyskietek 360KB (720KB) zafor- 
matowanych (lub zapisanych) w napędach 1.2 MB(1.44MB) - włóż ją do 
napędu 1.2MB(1.44MB) i powtórz operację 


Błąd dysku: brak dysku w napędzie 
- _ występuje przy wszelkich próbach odczytu/zapisu informacji na dysku 
- _ musisz włożyć dyskietkę do napędu i zamknąć kieszeń napędu 
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Wykaz komunikatów 


Błąd Sen dyskietka zabezpieczona przed zapisem 
występuje przy wszelkich próbach zapisu informacji na dysku 
-  ztak zabezpieczonej dyskietki można tylko czytać 
- _ musisz odkleić zabezpieczenie dyskietki przed zapisem (dla dyskietek 
5.25') lub przesunąć skobel zabezpieczający (dla dyskietek 3.5') 


Błąd OBU niezaformatowana dyskietka 
występuje przy wszelkich próbach odczytu/zapisu informacji na dysku 
dyskietka jest niezaformatowana, uszkodzona lub ma inny format niż for- 
mat czytany przez napęd dyskowy 
- włóż poprawną dyskietkę 


Błąd odczytu dysku - dysk uszkodzony lub pusty napęd!!! 
występuje przy wszelkich próbach odczytu/zapisu informacji na dysku 
- _ wybrany napęd dyskowy ma niezamkniętą kieszeń 
włóż dyskietkę, zamknij kieszeń i powtórz operację 


Błąd odczytu pliku: (nazwa pliku) 
występuje podczas próby odczytu pliku z dysku 
odczytywany plik prawdopodobnie jest uszkodzony 
jeżeli jest to sterownik edytora TAGER lub plik czcionki, to zainstaluj edytor 
zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


Błąd wejścia/wyjścia: błąd wewnętrzny 
sytuacja nie przewidziana przez autorów TAGER-a 
opisz sytuację, w której wystąpił, i skontaktuj się z InfoService 
zakończ pracę z programem i wyzeruj (reset) komputer - spróbuj ponownie 


Błąd wejścia/wyjścia: niedozwolony dostęp do pliku 
występuje podczas próby otwarcia pliku 
plik ma atrybut 'read-only' 
zmień atrybut pliku z poziomu systemu operacyjnego 


Błąd wejścia/wyjścia: plik lub katalog nie istnieje 
występuje podczas próby otwarcia pliku 
nie ma pliku lub podkatalogu o zadanej nazwie w bieżącym katalogu 
podaj inną nazwę 


Błąd wejścia/wyjścia: za dużo otwartych plików 
- występuje podczas próby otwarcia pliku 
- _ system operacyjny nie może już otworzyć ani jednego nowego pliku 
-  wPpliku 'config.sys' musisz wstawić komendę 'files=20' 
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Wykaz komunikatów 


Błąd wewnętrzny 
sytuacja nie przewidziana przez autorów TAGER-a 
- _ opisz sytuację, w której wystąpił, i skontaktuj się z InfoService 
zakończ pracę z programem i wyzeruj (reset) komputer - spróbuj ponownie 


Błąd wydruku 
- występuje podczas drukowania tekstu 
drukarka została odłączona, zaklinowała się głowica (lub podobny błąd) 
lub drukarka jest uszkodzona 
usuń usterkę i powtórz wydruk 


Błąd zapisu pliku: (nazwa pliku) 
- _ występuje podczas próby zapisu pliku na dysku 
- _ dysk lub napęd może być uszkodzony 
powtórz operację, ewentualnie sformatuj dyskietkę lub sprawdź 
poprawność napędu 


Błędny plik: (nazwa pliku) 
występuje podczas próby odczytu pliku z dysku 
odczytywany plik nie jest sterownikiem lub czcionką edytora TAGER 
zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


Brak informacji w zbiorze CONFIG.IS 
- występuje przy próbie uruchomienia programu 
- _ plik konfiguracyjny niekompletny (błędnie zmodyfikowany) lub uszko- 
dzony 
zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


Brak papieru w drukarce 
występuje podczas drukowania tekstu 
drukarka raportuje brak papieru 
włóż papier i wznów drukowanie 


EDYTOR TAGER PRACUJE Z SYSTEMEM OPERACYJNYM 
MS-DOS WERSJA 3.0 LUB NOWSZA (komunikat bez polskich znaków) 


występuje przy próbie uruchomienia programu 
musisz użyć nowszej wersji systemu operacyjnego 
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Wykaz komunikatów 


Nie meę otworzyć pliku: (nazwa pliku) 
występuje podczas próby odczytu pliku z dysku 
pliku, który próbowano otworzyć, nie ma w danym katalogu na dysku lub 
plik ma atrybut read-only" 
jeżeli jest to sterownik TAGER-a lub plik czcionki, to zainstaluj edytor zlece- 
niem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41; gdy jest to plik. który 
chcesz edytować, zmień jego atrybut na read-write' 


nie znaleziono czcionki (nazwa czcionki) 
- występuje przy próbie uruchomienia programu 
- przypadkowo skasowany plik czcionki o podanej nazwie lub niezainstalo- 
wany edytor 
- _ zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej +1 


nie znaleziono sterownika ekranu 
- występuje przy próbie uruchomienia programu 
- przypadkowo skasowany plik sterownika ekranu lub niezainstalowany 
edytor 
- _ zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


nie znaleziono sterownika klawiatury 
występuje przy próbie uruchomienia programu 
- przypadkowo skasowany plik sterownika klawiatury 
- _ zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


nie znaleziono zbioru CONFIG.IS 
występuje przy próbie uruchomienia programu 
przypadkowo skasowany plik konfiguracyjny lub niezainstalowany edytor 
zainstaluj edytor zleceniem INSTALUJ z dyskietki dystrybucyjnej 41 


Odłączona drukarka 
- występuje podczas próby drukowania 
- _ drukarka nie jest podłączona do komputera lub jest 'off-line' 
- podłącz, włóż papier lub włącz klawisz 'on line' i powtórz operację wydruku 


Plik RMA: Czy skasować poprzednią zawartość ? 
występuje podczas zapisywania tekstu lub bloku na dysk 
na dysku istnieje plik o nazwie, pod którą zapisujemy tekst lub blok tekstu 
potwierdź, jeżeli zgadzasz się na stratę informacji z istniejącego pliku 
dyskowego 
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Wykaz komunikatów 


Za dużo plików w katalogu 
- _ występuje przy próbie zapisu pliku na dysku 
- _ liczba plików w katalogu, w którym dokonywany jest zapis, przekracza 
ograniczenia narzucone przez system operacyjny 
- _ skasuj niepotrzebne pozycje lub zapisuj w innym katalogu 


za malo wolnej pamieci (komunikat bez polskich znaków) 
- _ występuje przy próbie uruchomienia programu 
- - komputer ma za mało pamięci operacyjnej (minimum 400KB wolnej 
pamięci operacyjnej) 
- usuń programy rezydentne, używaj wersji 'ncsmall.com' programu Norton 
Commander itp. 


Za mało miejsca na dysku 
- występuje przy zapisie pliku na dysk 
- _ dysk, na który odbywa się zapis, ma za mało miejsca, aby zmieścić zapisy- 
wany plik 
- zapisz plik na inny dysk 


Za mało pamięci operacyjnej 
- _ występuje w trakcie działania programu 
- komputer ma za mało pamięci operacyjnej (minimum 400KB wolnej 
pamięci operacyjnej) do wykonania danej operacji 
- usuń programy rezydentne, używaj wersji 'ncsmall.com' programu Norton 
Commander itp. 
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Notatki 
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